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POLYOLEFINS v souladu s nafizenim ES ¢.1907/2006

Gryfilen® HO3-N

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator vyrobku

Chemicky nazev 1-Propene, homopolymer
Nazev vyrobku Gryfilen

Kod produktu HO3-N

CAS ¢islo 9003-07-0

EC cislo 618-352-4

Dalsi zpisoby identifikace Eglypropylen, Polypropylen homopolymer,
Pelety. Tento produkt se sklada ze

Forma produktu syntetickych polymernich &astic.

1.2. Pfisludna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Primyslové pouziti - vyroba plastovych
vyrobkl vstrikovanim, termoformovanim,
vytlacovanim, vyfukovanim nebo jinymi
procesy.

Urcena pouziti

Nedoporucena pouziti Pouziti jind nez vyse uvedena.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Grupa Azoty POLYOLEFINS S.A.
ul. Kuznicka 1

72-010 Police, POLSKO
commercial@grupaazoty.com

Dodavatel

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace

Dispecer spolec¢nosti: +48 726 120 316
Hasic¢i Grupa Azoty Zaktady Chemiczne
“Police” S.A: +48 91317 1998

Obecné pohotovostni ¢islo: 112

Pohotovostni sluzby

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési Neni klasifikovano jako nebezpecna latka
nebo smés podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008
Evropského parlamentu a Rady.

2.2. Prvky oznaéeni Neni klasifikovano jako nebezpecna latka
nebo smés podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008
Evropského parlamentu a Rady.

Datum prvniho vydani: 24.01.2023 Grupa Azoty Polyolefins S.A. /1
Datum revize: 07.10.2024 Bezpecnostni list
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2.3. Dalsi nebezpeci

Nebezpeci pro lidské zdravi

Nebezpecdi pro zivotni prostredi

Dalsi informace

BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s nafizenim ES ¢.1907/2006

Tento produkt je ve formé pelet. Prispravném
pouzivani se neocekavaji zadné akutni ani
chronické nezadouci Gc¢inky na lidské zdravi.
Pri pfepraveé, zpracovani a manipulaci se
muze vytvaret prach, ktery maze drazdit
dychaci organy.

Roztaveny produkt mize zpUsobit vazné
popaleniny pri kontaktu s kGzi nebo oc¢ima.
Pary vznikajici pri zpracovani pfi vyssich
teplotach mohou drazdit dychaci cesty a oci.

Produkt neni skodlivy pro zivotni prostredi.
Jednd se o cizi latku v prostredi s velmi
pomalou degradaci, pficemz hlavnim zdrojem
rozkladu je UV zareni. Latka je ve vodé
nerozpustna.

Produkt je horlavy, ale ne snadno zapalny.
Nebezpecné a drazdivé latky mohou byt
uvolnény pri hofeni. Prach maze byt vybusny;
vzdudna koncentrace prachu nad dolni hranici
vybusnosti mize zpUsobit riziko exploze.
Produkt muze ziskat elektrostaticky naboj.

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky
3.2. Smési

Nepouzitelné.

Tento produkt je homopolymerni
polypropylen. Tento produkt se sklada ze
syntetickych polymernich mikrocastic.

Slozeni CAS ¢Cislo % hm./hm.
1-Propene, homopolymer 9003-07-0 >99
Ostatnislozky - <1

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné pokyny

Pri nadychani

Pri zasazent

Nejsou nutna zadna zvlastni opatrent.

V pripadé zdravotnich potizi nebo
pochybnosti vyhledejte lékarskou pomoc
a poskytnéte informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

Pripadé vdechnuti prachu nebo drazdivych
par premistéte postizenou osobu na cerstvy
vzduch. Pokud symptomy pfetrvavaiji,
vyhledejte lékarskou pomoc.

Pokud prach drazdi oci, vyplachnéte je vodou
nebo odstrante prach jako jiné bézné fyzické
kontaminace. Pokud symptomy pretrvavaiji,
vyhledejte lékarskou pomoc.

Datum prvniho vydani: 24.01.2023
Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024
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Pri kontaktu s kGzi

Pri poziti

symptomy a ucinky

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské
pomoci a zvlastniho osetfeni

BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s nafizenim ES ¢.1907/2006

Prvni pomoc obecné neni nutna. Dodrzujte
zakladni hygienické navyky. Pri jakémkoli
nepohodli nebo podrazdéni omyijte kazi
dikladné mydlem a vodou.

Pri kontaktu s roztavenym polymerem
neodstranujte produkt z pokozky, ale
okamzité ochlad’te postizenou oblast
studenou vodou a vyhledejte lékarskou
pomoc.

V pripadé poziti vétsiho mnozstvi vyhledejte
specializovanou lékarskou pomoc.

Vdechovani prachu mlze drazdit dychaci
cesty. Dlouhodobé vdechovani vysokych
davek par z rozkladu muze zpUsobit bolest
hlavy nebo podrazdéni dychacich cest.
Roztaveny polymer zpUsobuje zarudnuti

a popaleniny.

Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodnd hasiva

Nevhodna hasiva

Maly pozar: Suché hasici prostredky, CO,,
mlha z vody nebo péna.

Intenzivni pozar: Voda ve formé mlhy, vodni
sprej nebo péna.

Primy proud vody. Je tfeba se vyhnout
primym prouddm vody na roztaveny hofrici
material, aby nedoslo k rozptyleni materialu
a Sireni pozaru.

5.2. Zvlastni nebezpeéi vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpedi pri pozaru

Zvlastni nebezpeci vybuchu

5.3. Pokyny pro hasice

Pri horeni se vytvareji drazdivé plyny a husty
kour. Mohou se uvolnovat oxidy uhliku (CO
a CO,).

Béhem prepravy produktu (napr. plnéni nebo
vyprazdnovanisil, zasobnikd, nasypek atd.) se
mohou v provoznich zafizenich tvorit
prachové c¢astice, které pri nahromadéni
mohou explodovat nebo se vznitit v disledku
elektrostatického naboje. Proto je nutné
pfijmout opatfeni proti elektrostatickému
nabijeni (napf. uzemnéni zarizeni pro
bezpecné odvedeni elektrostatického
naboje).

Pouzivejte kompletni ochranny odév
a samostatny dychaci pristroj.

Datum prvniho vydani: 24.01.2023 Grupa Azoty Polyolefins S.A. 3/1

Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024
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ODDIL 6. OPATREN| V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatfeni pro ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnik
zasahujicich v pfipadé nouze

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé
nouze

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

6.3. Metody a materialy pro omezeni uniku
a pro cisténi

Rozsypané pelety mohou zpUsobit nebezpeci
uklouznuti a riziko padu. Rozsypany material
vysajte nebo zametejte. Pri vsech uklidovych
¢innostech pouzivejte vhodné osobni
ochranné pomdcky.

Vyhnéte se oblastem s rozptylenym vzdusnym
prachem. Nevdechujte prach. Zabrante
kontaktu roztaveného materidlu s pokozkou
nebo ocima.

V pripadé nebezpeci evakuujte personal do
bezpecné oblasti.

V pripadé velkého pozaru chrante osoby,
skladovaci zarizeni a dalsi objekty v blizkosti
pozaru vodni sprchou. Evakuujte oblast.
Zajistéte dostatecné vétrani. Zvazte riziko
potencialné vybusnych atmosfér. Vyzaduje se
pouziti kompletni ochranné vystroje

a dychaciho pristroje.

Neodvadéjte rozsypany material do
kanaliza¢niho systému. Nevyplachujte do
povrchovych vod. Vyrobek by nemél byt
uvolnovan do zivotniho prostfedi. Doporucuje
se zaveést systéemy a postupy pro prevenci
nahodného uniku plastd do zivotniho
prostredi. Ujistéte se, Ze pracovisté je spravné
nastaveno, aby se zabranilo ztratam

a usnadnilo se cistént.

Pro zajisténi spravného omezeni Uniku se
doporucuje instalovat oblasti se specifickymi
systémy pro zadrzovani unikl v kazdém
prostoru pro manipulaci s peletami a systémy
na urovni celého zavodu, které jsou Ucinné pri
kontrole unikl pokryvajicich velké plochy

a velké objemy pelet. U vtokl kanaliza¢nich
systémU by mély byt pouzity filtry s oky
mensimi nez nejmensi pelety pouzivané

v provozu. Stavajici kanalizace Cistéte
pravidelné, abyste zabranili jejich ucpani

a pretékani. Do zadrzovacich pfikopd nebo
rybnikd nainstalujte zastéry, zdbrany a hraze

a pouzijte povrchové skimmery nebo vakuové
systémy pro odstranéni nahromadénych
pelet. Pri uklidu se co nejvice vyvarujte
pouzivani mokrych metod. Kde je to mozné,
instalujte centralni vakuové systémy.
Rozsypany materidl zametejte nebo vysavejte
pomoci nastroju a zarizeni, které nejsou
jiskFivé, a umistéte jej do vhodnych baleni
(big-bagy) nebo cistych kontejnerd
navrzenych tak, aby minimalizovaly riziko
rozbiti nebo Uniku materialu. Zajistéte
zachytné vany pro pouziti u vsech ventill pro
vykladani nakladnich automobild. Nainstalujte

Datum prvniho vydani: 24.01.2023
Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024
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6.4. Odkazy na jiné oddily

BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s nafizenim ES ¢.1907/2006

pfipojovaci hadice vybavené ventily, které se
automaticky zavrou pfi rozpojeni pfipojent.
V zavislosti na urovni kontaminace muze byt
rozsypany material znovu prodan, recyklovan
nebo jinak zlikvidovan v souladu s prislusnou
legislativou o nakladani s odpady.

Pro osobni ochranu viz ODDIL 8. tohoto
bezpecnostniho listu.

Pro informace o likvidaci viz ODDIL 13 tohoto
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek
a smési véetné neslucitelnych latek a smési

7.3. Specifické koneéné/specificka koneéna
pouziti

Zamezte tvorbé prachu a vzniku
elektrostatického naboje. Zajistéte dostate¢né
vétrani. Nevdechujte prach.

Podniknéte vsechna preventivni opatreni

k zajisténi ochrany pred pozarem (prace

s otevienym ohném je zakazana, vypnéte
vSechny mozné zdroje zapaleni, zakaz
koureni).

Zabrante nahodnému uniku materialu do
zivotniho prostfedi pri manipulaci.

Skladovaci prostory musi spliovat vsechny
pozarni bezpecnostni predpisy, a vsechna
elektricka zarizeni musi byt v souladu

s prislusnymi normami. Produkt skladujte

v suchém, dobre vétraném a krytém skladu,
mimo dosah pfimého slune¢niho zareni.
Doporucena teplota skladovani je v rozmezi
od -20°C do +40°C. Produkt musi byt ulozen
alespon 1 metr od zdroji tepla.

Pri skladovani zabrante ndhodnému uniku
materialu do zivotniho prostredi.
Nedoporucuje se stohovat palety.

Nespecifikovano.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBN{ OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Narodni a mezinarodni limitni hodnoty expozice a biologické limity

Typ (8hodinova
Chemicka latka pramérna expozice - Limit expozice (mg/m3)
TWA)
15 (celkovy prach)
PEL (OSHA) 5 (respirabilni prach)
Polypropylenovy prach TLV (ACGIH) 1<>3<(lpeh;;§;;f;f;?{) prach)
OEL (Lotysska 5
republika)

Datum prvniho vydani: 24.01.2023
Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024

Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Bezpecnostni list
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(nestabilizovany)

PEL (Ceska republika) 5
NPELc (Sl ka . ,
recp(uboli\ll<ear)]s a 5 (inhalovatelny prach)
PC (Cinska lidova 4 .
republika) 5 (inhalovatelny prach)
Polypropylen, homopolymer IPRD (Litva) 10

8.1.2. Doporucené monitorovaci postupy

8.1.3. Znedcist'ujici latky v ovzdusi

8.1.4. DNEL (Odvozend hladina, pfi které
nedochazi k u¢inkiim) a PNEC (Predikovana
koncentrace bez u¢inku)

8.1.5. Doporuceni pro zarazeni do kontrolni
skupiny

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

8.2.2. Individualni ochranna opatreni véetné
osobnich ochrannych prostredka

Doporucend metoda monitorovani
polypropylenového prachu na pracovisti:
gravimetrie a prachomér.

Nespecifikovano.

Nespecifikovano.

Nespecifikovano.

Zajistéte snadno dostupné ocni sprchy

a bezpecnostni sprchy na pracovisti.

V pripadé tvorby prachu zajistéte
dostate¢né vétrani. Doporucuje se instalace
odsavacich zarizeni nad zpracovatelskymi
jednotkami, aby bylo zajisténo odsavani par
vznikajicich pfi taveni polypropylenu.

Musi byt pouzito vhodné a certifikované
ochranné vybaveni. Doporucuje se, aby
pracovnici pouzivali nasledujici osobni
ochranné prostredky:

Ochrana oci/obliceje: Ochranné bryle nebo
oblic¢ejové stity v souladu s normou EN ISO
16321.

Ochrana kGze: Ochranny odév v souladu
s normou EN ISO 13688.

Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice
odolné proti chemikaliim a tepelnému
namahani, spliujici pozadavky normy EN ISO
374.

Ochrana nohou: Uzavrena, protiskluzova
obuyv, spliujici normu EN ISO 20345 nebo EN
13832.

Ochrana dychacich cest: V pripadé tvorby
prachu nebo par musi byt zajistén uc¢inny
ventila¢ni systém. Pokud tento systém
neposkytuje dostatec¢nou ochranu, pouzijte
respirator v souladu s normou EN 143.

Tepelné nebezpecdi: Pri manipulaci
s materialy pfi vysokych teplotach
pouzivejte rukavice z para-

Datum prvniho vydani: 24.01.2023
Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024

Grupa Azoty Polyolefins S.A. 6/1
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aramidové/uhlikové kompozitn{ tkaniny
s tepelnou izolaci odolnou do minimalné
270 °C a kozené rukavy na ochranu

predlokti.
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho Zaved'te systémy a postupy pro prevenci
prostredi nahodného uniku plastd do zivotniho

prostredi. Zajistéte, aby se predeslo
uvolnovani pelet a jinych plastovych ¢astic
do pudy, vody nebo kanalizace béhem
manipulace, pfepravy a skladovani.

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Skupenstvi: pevné, pelety
Barva: prasvitna az bila
Zapach: mirny
Bod tani: 120 -190°C
Bod varu: udaje nejsou k dispozici
Horlavost: polymer hofi, ale ne snadno zapalny
Dolni mez vybusnosti (prach): 32 g/m3
Horni mez vybusnosti: Udaje nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: udaje nejsou k dispozici
Teplota samovzniceni: Udaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu: Udaje nejsou k dispozici
Hodnota pH: udaje nejsou k dispozici
Kinematicka viskozita: daje nejsou k dispozici
Rozpustnost: nerozpustny ve vodé
Koeficient rozdéleni n-oktanol/voda (log hodnota): udaje nejsou k dispozici
Tlak par: udaje nejsou k dispozici
Hustota nebo relativni hustota: 0,890 - 1,000 g/cm3
Relativni hustota par: udaje nejsou k dispozici
Oxidac¢ni vlastnosti: zadné
Vlastnosti ¢astic: pelety

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni Nespecifikovano.
nebezpecnosti
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti Omezeno jako syntetické polymerni

mikrocastice podle polozky ¢. 78 Prilohy XVII
narizen{ REACH (ES) ¢.1907/2006

ODDIL10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita Produkt neni reaktivni za béznych podminek
pouzivani, skladovani a prepravy.
10.2. Chemicka stabilita Produkt je stabilni za béznych podminek

manipulace a skladovani.

10.3. MoZnost nebezpecénych reakci Za béznych podminek pouzivani nejsou znamy
zadné nebezpecné reakce. K nebezpecné
polymerizaci nedochazi. Produkt nevykazuje
oxidacni vlastnosti.

Datum prvniho vydani: 24.01.2023 Grupa Azoty Polyolefins S.A. 7/1
Datum revize: 07.10.2024 Bezpecnostn list
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10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

BEZPECNOSTNI LIST

v souladu s nafizenim ES ¢.1907/2006

Produkt je stabilni za doporucenych
podminek skladovani a manipulace.
Vyvarujte se zahrivani nad 300 °C.
Uchovavejte mimo dosah zdroj zapaleni
a elektrostatickych vybojua.

Chlor, fluor, silnd oxidacni ¢inidla.

Za béznych podminek skladovani a pouzivani
by nemély vznikat nebezpecné produkty
rozkladu. Pri rozkladu pfi vyssich teplotach na
vzduchu mohou vznikat CO, CO, a H,O.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita: nejsou k dispozici zadné udaje
Ziravost/drazdivost pro kdzi: nejsou k dispozici zadné udaje
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: nejsou k dispozici zadné udaje
Senzibilizace dychacich cest nebo kize: nejsou k dispozici zadné udaje
Mutagenita v zarodecnych bunkach: nejsou k dispozici zadné udaje
Karcinogenita: nejsou k dispozici zadné udaje
Toxicita pro reprodukci: nejsou k dispozici zadné Udaje
STOT - jednorazova expozice: nejsou k dispozici zadné udaje
STOT - opakovana expozice: nejsou k dispozici zadné udaje
Nebezpecdi pfi vdechnuti: nejsou k dispozici zadné udaje

11.2. Informace o dalsich nebezpeéich

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny
pro lidské zdravi.

Tento produkt neni akutné toxicky. Nejsou
ocekavany skodlivé ucinky pri poziti malého
mnozstvi. PFi poziti mGze zpUsobit dusent.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita

12.2. Perzistence arozlozitelnost

12.3. Bioakumulaéni potencial
12.4. Mobilita v padé
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti
endokrinniho systému

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Nespecifikovano.

Tento produkt neni snadno biologicky
rozlozitelny. V zivotnim prostredi se jedna

o cizorodou latku s velmi pomalou degradaci,
kterd je prevazné zpisobena ultrafialovym
zarenim. Produkt je ve vodé nerozpustny.

Nespecifikovano.
Nespecifikovano.
Nejsou dostupné zadné udaje.

Nejsou dostupné zadné udaje.

Nespecifikovano.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Datum prvniho vydani: 24.01.2023
Datum revize: 07.10.2024
V.2.2024
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Doporucené metody pro likvidaci produktu V zavislosti na urovni kontaminace muze byt
odpadni material znovu pouzit, prodan,
recyklovan nebo jinak odstranén v souladu
s platnymi predpisy o nakladanis odpady.
Neodvadéjte polymerni odpad do kanalizace,
na zem ani do dest'ovych systému. V pripadé
nahodného uniku produktu (polymerni
pelety) zamezte jeho vstupu do kanalizacniho
systému. Material vysajte nebo zametejte
mechanicky a pfeved'te k dalsimu zpracovani,
recyklaci nebo likvidaci v souladu s platnymi
predpisy o nakladanis odpady. Veskery
sebrany odpad by mél byt zabalen, oznacen,
prepraven a zlikvidovan nebo znovu pouzit
v souladu s postupy ,nulové ztraty pelet”

a dalsimi prislusnymi inzenyrskymi postupy.

Doporucené metody pro likvidaci Recyklace, prodej, energetické vyuziti
odpadu, pouziti jako alternativni palivo.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN éislo nebo ID éislo Neni regulovano.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro Neni regulovano.
prepravu

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu  Neni regulovano.

14.4. Obalova skupina Neniregulovano.
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi Neni regulovano.
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro Neni regulovano.
uzivatele

14.7. Namofni hromadna preprava podle Neni regulovano.

nastroju IMO

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. PFedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Dodavané syntetické polymerni mikrocastice podléhaji podminkam stanovenym v polozce 78
prilohy XVII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Evropského parlamentu
a Rady. Toto omezeni tykajici se uvadéni polymernich mikroplasti na trh se nevztahuje na
syntetické polymerni mikrocastice jako latky samotné nebo ve smésich pro pouziti
v primyslovych provozech.

Produkt neni zafazen na seznam Kandidatskych latek vzbuzujicich velmi velké obavy (SVHC) pro
povolovani.

Produkt neni uveden v priloze XIV narizeni REACH (ES) ¢.1907/2006.

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecna latka nebo smés podle narizeni CLP (ES) ¢.1272/2008
Evropského parlamentu a Rady.

Produkt nepodléha narizeni (EU) ¢. 649/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. ¢ervence
2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek.

Produkt nepodléha narizeni (EU) ¢. 2019/1021 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. ¢ervna
2019 o perzistentnich organickych polutantech.
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Na produkt se nevztahuje narizeni (EU) ¢. 2024/590 Evropského parlamentu a Rady ze dne
7.Unora 2024 o latkach poskozujicich ozonovou vrstvu.

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti Pro tento produkt nebylo provedeno
posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

Zmény oproti predchozi verzi 1. Jedndse o prvniverzi bezpecnostniho
bezpeénostniho listu listu.

2. Aktualizované oddily 1-16.

Vysvétlivky ke zkratkam a akronymam:

% hm./hm., hmotnostni koncentrace

ACGIH, Americka konferencni rada hygienik

CAS, jedinecny identifikator chemické latky pridéleny sluzbou Chemical Abstracts Service
CLP, narizeni (ES) ¢.1272/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL, odvozena uroven, pfi niz by nemélo dojit k expozici - hladina chemické expozice,
nad kterou by lidé neméli byt vystaveni [mg/kg, mg/|]

EN, Evropska norma

ID, identifikacni ¢islo nebezpecnych latek, latek a predméti

IMO, Mezinarodni ndamorn{ organizace

IPRD, Limitni hodnota dlouhodobé expozice

ISO, Mezinarodni organizace pro normalizaci

NPELc, nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pevné aerosoly s pfevazné drazdivym
ucinkem

OEL, mezni hodnota expozice na pracovisti

OSHA, Sprava bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (USA)

PBT, perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PC, pripustna koncentrace

PEL, pripustny expozi¢ni limit

PNEC, odhadovana koncentrace bez uc¢inku - koncentrace chemické latky, pod niz nejsou
pozorovany zadné nepriznivé ucinky v ekosystému [mg/kg, mg/l]

PP, polypropylen

REACH, narizeni (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek

TLV, mezni hodnoty expozice

SDS, bezpecnostni list

STOT, toxicita pro specifické cilové organy

TWA, 8hodinova celkova primérna pripustna expozice

UN, Organizace spojenych narod

vPVvB, velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

Prohlaseni: Informace uvedené v tomto dokumentu odpovidaji souc¢asnym znalostem a zkuSenostem
a splnuji pozadavky EU. Obsahuji informace nezbytné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi i ochrany
zivotniho prostfedi. Tato data nejsou nahradou za kvalitativni specifikace a nemohou byt povazovana za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu v konkrétni aplikaci. Je vyhradni{ odpovédnosti zakaznika zajistit
dodrzovani platnych mistnich pfedpisd. Informace v tomto bezpecénostnim listu byly ziskany ze zdroju, které
jsou povazovany za spolehlivé. Nicméné jsou poskytovany bez zaruky spravnosti. Nékteré informace a zavéry
v tomto dokumentu pochazeji z externich zdroja. Podminky nebo metody manipulace, skladovani, pouziti ¢i
likvidace produktu jsou mimo nasi kontrolu a mohou pfesahovat nase znalosti. Z téchto a jinych davodu
nepfebirdame odpovédnost a vyslovné se ziikame jakékoli odpovédnosti za ztraty, skody nebo naklady
vzniklé pri manipulaci, skladovani, pouzivani nebo likvidaci tohoto produktu. Pokud je produkt pouzit pfi
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vyrobé jiného vyrobku, nemusi se na tento produkt vztahovat informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim
listu. Pred pouzitim tohoto produktu v jakémkoli novém experimentalnim vyzkumu nebo technologickém
procesu by mélo byt provedeno dikladné testovani bezpecnosti a kompatibility materiald. Zajistéte
dodrzovani viech narodnich a mistnich predpist. Tento dokument byl pfipraven s nejvyssi péci, nicméné
nebereme odpovédnost za zranéni zplsobena jeho pouzitim.

KONEC BEZPECNOSTNIHO LISTU
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